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Installationsvoraussetzungen

Bevor wir Ihr System installieren können, stellen Sie bitte  
sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, um 
eine reibungslose Installation Ihres neuen BD Rowa Systems
zu gewährleisten. Eine detaillierte Erläuterung der einzelnen
Aspekte finden Sie auch in Ihrem Vertrag unter 
„Installationsvoraussetzungen und Betriebsbedingungen“.

Der benötigte Platz am Aufstellungsort für Ihr BD Rowa System muss für das Serviceteam leicht und unfallfrei
erreichbar sein. Der Aufstellungsort sollte zu Beginn der Installation vollständig freigehalten werden.

Die Flächenlast kann je nach verbautem System bis zu 600kg/m² betragen.
Das spezifische Gewicht entnehmen Sie bitte Ihrem Vertrag.

Die Umgebungstemperatur des Systems muss zwischen 10 °C und 22 °C liegen.
Die Temperatur im Inneren des Systems kann bis zu 3 °C höher sein als die Umgebungstemperatur.

Die Bedingungen für den elektrischen Anschluss sind produktspezifisch und werden in der Planungsphase
festgelegt. Der Kunde ist für eine ausreichende Stromversorgung verantwortlich.

Voraussetzung ist eine Internet-Flatrate (min. Port 80). Eine RJ45-Buchse muss sich in unmittelbarer Nähe
zur Vorderseite des Systems befinden. Die Datenleitung muss CAT5 oder höher sein.

Während der Installation muss dem BD Rowa Mitarbeiter eine Person zur Verfügung stehen,
die bei Fragen oder spezifischen Problemen helfen kann.

Der Kunde muss die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen überprüfen und ggf. einleiten.

Der Aufstellungsort der Maschine muss zum Zeitpunkt der Aufstellung staubfrei sein.
Es dürfen keine gleichzeitigen Beton-, Trockenbau- oder Estricharbeiten durchgeführt werden.

Sollten Sie weitere Fragen haben, 
kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen 
BD Rowa Ansprechpartner. 

Der Raum muss durchgehen mindesten 80 mm
höher und 50 mm breiter sein als die Anlage.

Die Systembasis kann Unebenheiten im Boden
von 30 mm ausgleichen. Größere Unebenheiten
müssen bauseits ausgeglichen werden.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Betreibsanleitung. 
Die Inhalte der Betriebsanleitung ebenfalls sorgfältig 
durchlesen und beachten!
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