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Requisiti per l'installazione

Prima di procedere all'installazione del sistema, assicurarsi 
che i seguenti requisiti siano soddisfatti per garantire 
un'installazione senza problemi del nuovo sistema BD Rowa. 
Nel contratto, alla voce "Requisiti di installazione e condizioni 
di funzionamento", troverete anche una spiegazione 
dettagliata dei singoli aspetti.

Lo spazio necessario per l'installazione del vostro BD Rowa deve essere facilmente accessibile e privo di ostacoli per 
il personale di assistenza. Il sito di installazione deve essere completamente sgombro all'inizio dell'installazione.

Il carico superficiale può raggiungere i 600 kg/m² a seconda del sistema installato. Per il peso specifico, 
consultare il contratto.

La temperatura ambiente dell'impianto deve essere compresa tra 10°C e 22°C. La temperatura all'interno del 
sistema può essere superiore di 3°C rispetto alla temperatura ambiente.

Le condizioni per il collegamento elettrico sono specifiche del prodotto e vengono determinate in fase di 
progettazione. Il cliente è responsabile di un'alimentazione sufficiente al sistema.

Una tariffa flat Internet (min.port 80) è un prerequisito. Una presa RJ45 deve essere collocata nelle immediate 
vicinanze della parte anteriore del sistema. Il cavo dati deve essere CAT5 o superiore.

Durante l'installazione, una persona deve essere a disposizione del team BD Rowa per fornire assistenza in caso 
di domande o problemi specifici.

Il cliente deve verificare le misure di protezione antincendio richieste e attivarle se necessario.

Il luogo di installazione della macchina deve essere privo di polvere al momento dell'installazione. Non è 
consentito eseguire contemporaneamente lavori di calcestruzzo, cartongesso o massetto.

In caso di ulteriori domande, si prega di contattare 
con il personale BD Rowa.

La stanza deve essere almeno 80 mm più alta  
e 50 mm più larga dell'installazione.

La base del sistema può compensare le irregolarità 
del pavimento di 30 mm. I dislivelli più grandi 
devono essere livellati in loco.

Questo documento non sostituisce le istruzioni per l'uso.
Leggere attentamente anche il contenuto delle istruzioni per 
l'uso.
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