
BD Rowa™ Vmax/Smart
Uso diario

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa™.
Este documento no sustituye al manual de instrucciones.  
El contenido de las instrucciones de funcionamiento también debe leerse detenidamente y respetarse!
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¿Quieres saber más?
Visita el BD Rowa™ Customer Learning 
Center en https://clc.rowa.de.

Encender la máquina
1	 Gira el botón principal de la máquina a 

la posición I.

2	 Espera a que aparezca en la esquina izquierda 
de la pantalla el mensaje Pulsa el botón 
de arranque.

3	 Pulsa el botón Start.

Entrada de envases
1	 Selecciona Entrada en almacén.

2	 Selecciona Entrada de pedido o 
Retorno de Stock.

3	 Si el envase no posee código Datamatrix, 
introduce la fecha de caducidad haciendo 
click en Fecha de caducidad.

4	 Escanea el código del producto.

5	 Coloca el envase en la posición adecuada en 
la cinta de entrada.

Si el robot rechaza el envase, aparecerá un 
mensaje en la parte inferior de la pantalla 
con más información.

Stock de almacén / Salida de almacén
Para extraer un envase o consultar el stock de 
los productos:

1	 Selecciona Stock / Salida > Vista general de artículos.

2	 Utiliza el campo de búsqueda para buscar un producto 
concreto, selecciona el número de envases deseado 
y extráelos.

Para gestionar el stock del robot:

1	 Selecciona Stock / Salida > 
Mantenimiento de almacén.

2	 Utiliza el botón Filtro rápido para cambiar la vista entre 
Fechas de caducidad, Productos de difícil venta y 
Entrada en almacén.

Apagar la máquina
La máquina debe apagarse al menos una vez 
a la semana.

1	 Haz click en el botón de encendido de la pantalla.

2	 Selecciona Apagar el robot.

3	 Espera a que la pantalla se ponga negra.

4	 Gira ahora el botón principal a la posición 0.

5	 Deja la máquina apagada durante un mínimo 
de 5 minutos.

Este proceso debe ser el mismo para todos los 
elementos de la instalación.
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